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Dekdelen voor bruggen, galerijen en steigers worden door 

Wijma geleverd in vele houtsoorten en afmetingen. Bijvoorbeeld 

in Bilinga, Bangkirai, Azobé, Massaranduba en Tali.

De dekdelen worden standaard uitgevoerd met loopdek- 

groeven, maar natuurlijk zijn andere profileringen ook mogelijk. 

De stroefheid van de houten dekdelen voldoet in de meeste 

situaties aan de verwachtingen mits regelmatig onderhoud 

wordt gepleegd.

Er zijn echter situaties waarbij de standaard profilering niet 

afdoende is. Na diverse antislipproducten te hebben beoor-

deeld en toegepast, heeft Wijma eigen oplossingen ontwikkeld 

die hout snijden!

Houten dekdelen 
een verantwoorde 
toepassing…

Wijma en
All Weather Grip® en Cross Decking® 
voor al uw dekoplossingen  

Wijma, met de opgebouwde 
expertise in de praktijk, heeft 
gekozen voor de toepassing 
van All Weather Grip® en Cross 
Decking® op hout.	

All Weather Grip®

All Weather Grip® wordt in stro-
ken op de dekdelen aangebracht. 
Het is zelfs mogelijk om op bij-
voorbeeld een galerij alleen de 
looproute te voorzien van de 
Wijma All Weather Grip® of in 
afwijkende patronen als teksten, 
figuren of logo’s.

De All Weather Grip® heeft als 
basis een geëxtrudeerde alu-
minium strip met daarop een 
matig grof antislipmateriaal. All 
Weather Grip® wordt fabrieksma-
tig in een passende sponning(en) 
in het hout aangebracht en met 
RVS schroeven vastgezet.
Voor deze toepassingen is door 
Wijma een standaard dekdeel 
met 3 groeven ontwikkeld. Deze 
biedt twee All Weather Grip® 
standaardmogelijkheden die 
naar gelang de toepassing ge-
kozen kunnen worden. Natuur-
lijk is in goed overleg een andere 
All Weather Grip® stripbreedte of 
kleur mogelijk.

Voordelen All Weather Grip® op 
een rij:
• �Het blijft een houten dek met 

haar stereotype warme uitstra-
ling.

• �Exclusief uiterlijk van het dek-
deel met 3 groeven.

• �Op alle houtsoorten moge-
lijk (of andere materialen dan 
hout).

• �Standaardoplossing met 2 
strippen (kleur zwart/antraciet).

• �Economisch interessant alter-
natief met 1 strip.

• �Alternatieve stripbreedte 23 
mm mogelijk. 

• �Behoud van de duurzaamheid 
en kwaliteit van het hout; im-
mers door een volledige slijt-
laag ontstaat verstikking van 
het hout.

• �Hoge slijtvastheid voor toepas-
sing op verschillende produc-
ten als galerijen, loopdekken, 
fiets- en voetgangersbruggen.

• �Zeer goed bestand tegen alle 
weersinvloeden waaronder 
sneeuw. Tegen olie, water, zou-
ten en de meeste chemicaliën.

• �Toepasbaar op zowel nieuwe 
als oude dekdelen, waarbij de 
oude dekdelen goed gereinigd 
dienen te worden van stoffen 
die een afstompende werking 
op de gereedschappen kunnen 
hebben. 

• �Eenvoudig te verwijderen en te 
vervangen.

• �Onderhoud gemakkelijk in ei-
gen beheer uit te voeren door 
woningcorporaties of VVE’s. 

• �Het is mogelijk All Weather 
Grip® op locatie aan te bren-
gen.

• �Gegarandeerd goed product. 

Cross Decking® 
Cross Decking® is door Wijma 
ontwikkeld omdat een dek met 
een standaard profilering soms 
in schaduwrijke en natte om-
standigheden niet afdoende is, 
daar waar de dekdelen in de 
langsrichting worden belopen. 

Wijma Cross Decking® staat voor 
standaard groeven in de langs-
richting en haaks daarop dwars-
groeven.

Cross Decking®

Standaard dekdeel met loopdek-
groeven

Voordelen Cross Decking® op 
een rij:
• �Hout blijft volledig zichtbaar.
• �Esthetisch fraai alternatief
• �Hemelwater wordt snel van het 

loopvlak afgevoerd.
• �Verantwoorde kostprijs t.o.v. 

ander antislipproducten. 

Heeft u nog advies nodig of heeft 
u vragen neem gerust contact 
met ons op.
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