


STEIGERS/ONDERDELEN

In het vaste assortiment van
Wijma is een ruime plaats
ingeruimd voor bewerkt en
onbewerkt hout voor vaste en
drijvende steigers of dekken
bestaande uit: palen, kespen,
schoren en dekdelen. In tal van
lengtes, afmetingen en kwaliteit-
en. Complete dekvlonders en
andere onderdelen kunnen ook
voorbewerkt of geprefabriceerd
worden aangeleverd, zodat de
montagetijd in het werk sterk
kan worden verkort.

PALEN

De benodigde steiger-, afmeer-
of fundatiepalen kunnen mees-
tal uit voorraad geleverd
worden in verschillende uitvoe-
ringen zoals:

of Demerara Groenhart tot
circa 12 meter.

Basralocus tot ca. 20 meter en
natuurlijk ronde palen in
Demerara Groenhart tot ca. 21
meter en ronde palen in
Cloeziana (Eucalyptus, altijd
FSC) of Kakaralli tot de lengtes
van ca. 14 meter.

Vaste en drijvende steigers van
Wijma: thuis over de hele
wereld en ook in kleiner water
altijd op hun plek.

Vaste en drijvende steigers, vlon-
ders en palen van duurzaam hout.

STEIGERS / VLONDERS / PALEN

Wijma verdient met recht het predikaat ‘world famous’ voor

haar steigers. Onze steigers zijn een vaste waarde in tal van

toonaangevende jachthavens. Drijfkisten in beton of in hout,

boardwalks uiteraard in hout naar keuze, al dan niet voorzien

van speciale detaillering (zoals bijvoorbeeld de initialen van de

eigenaar op de bolders). De standaardlengte is 600 cm terwijl de

breedtes naar keuze kunnen worden uitgevoerd. Uw of ons

ontwerp, onze projectafdeling rekent graag aan de constructie

en werkt op verzoek de tekeningen uit tot een passend bestek.

De keuze van het hout, de bewerking daarvan, de totale con-

structie en de detaillering: het eindresultaat is altijd mooi en

passend bij de omgeving. Hout blijft de natuurlijke bondgenoot

van water. En Wijma is de natuurlijke houtbewerker die de inner-

lijke schoonheid van het materiaal optimaal tot zijn recht doet

komen.

Een prettig stoere
buitenvloer...


